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1 Aufgabenstellung und Unterlagen

Mit Schreiben vom 19.04.2004 wurde die MPA Braunschweig durch die CNS-Technik Gratz GmbH,
Dietzholztal, beauftragt, eine brandschutztechnische Beurteilung von Edelstahl-Bodenabléufen
(System ,CNS-Technik*) nach den Landesbauordnungen der Lénder, nach der Muster-Richtlinie
Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
MLAR) in der Fassung November 2005 und nach den bauaufsichtlich eingefiihrten Leitungsanlagen-
Richtlinien der Lander bzw. auf der Basis von DIN 4102 zu erarbeiten.

Die brandschutztechnische Beurteilung hat das Ziel, dem Planer eine Sicherheit zu geben, dass die
Edelstahl-Bodenablaufe (System ,CNS-Technik") die bauaufsichtlichen Anforderungen in Bezug auf
die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) und den bauaufsichtlich eingeflihrten Leitungsanla-
gen-Richtlinien der Lander bzw. DIN 4102 erfillen und damit die Schutzziele der jeweiligen Landes-

bauordnung abgedeckt sind.

Es wird zunachst die Aufgabe gestellt die Ausfihrung der Edelstahl-Bodenabléufe (System ,CNS-
Technik®) auf Plausibilitdt zu Uberpriifen, wobei die besondere Einbausituation in Gebduden zu
berlcksichtigen ist. Dies erfolgt auf der Grundlage der Muster-Richtlinie Giber brandschutztechnische
Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) in der Fassung No-
vember 2005.

Der konstruktive Aufbau und die verschiedenen Einbauvarianten der Edelstahl-Bodenablaufe (Sys-
tem ,CNS-Technik®) ist aus den Anlagen 1 und 2 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme zu

entnehmen,.

2  Beschreibung der Konstruktionen

2.1 Allgemeines

Die Edelstahl-Bodenablaufe (System ,CNS-Technik*) bestehen grundséatzlich aus einem Edelstahl-
sinkkasten mit Klebeflansch, und Edelstahlablaufstutzen. Uber das Edelstahlstandrohr (,Typ ABU®)
bzw. das Edelstahlabschottblech (,Typ ABS*) wird sichergestellt, dass eine Sperrwasservorlage
nach DIN EN 12 056-1 /-2 von mindestens 60 mm vorhanden ist.
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2.2 Edelstahl-Bodenabldaufe mit senkrechtem Abgang (siehe Anlage 1 —,,Typ ABU¥)

Der Edelstahlsinkkasten gemaf Anlage 1 kann in Durchbriichen oder gréfieren Kernbohrungen von
mindestens 115 mm bzw. 150 mm dicken Massivdecken (,F 30“- bzw. ,F 90“-Konstruktionen)

eingebaut werden.

Der verbleibende Restquerschnitt zwischen der Stahlbetondecke und dem vg. Edelstahlablauf wird
mit Beton oder Mértel (MG 11, lla, Il oder llla) verschlossen. Die erforderliche Unterdeckung des

Edelstahlsinkkastens mit Beton oder Mortel muss mindestens 40 mm betragen.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Edelstahl-Bodenabldufe mit senkrechtem Ab-
gang (System ,CNS-Technik") sind der Anlage 1 zu entnehmen.

2.3 Edelstahl-Bodenablaufe mit waagerechtem Abgang (siehe Anlage 2 — ,,Typ ABS*)

Der Edelstahlsinkkasten gemal Anlage 2 kann in Aussparungen von mindestens 115 mm bzw.

150 mm dicken Massivdecken (,F 30°- bzw. ,F 90“-Konstruktionen) eingebaut werden.

Die verbleibende Unterdeckung muss mindestens 40 mm betragen. Der Restquerschnitt zwischen
der Aussparung, dem Bodenablauf und dem Abflussrohr wird mit Beton oder Mortel (MG I, l1a, il
oder llla) verschlossen (siehe Anlage 2).

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Edelstahl-Bodenabldufe mit waagerechtem Ab-

gang (System ,CNS-Technikl*) ist der Anlage 2 zu entnehmen.

3  Brandschutztechnische Beurteilung

Die in Abschnitt 2 beschriebenen und auf den Anlagen 1 und 2 dargestellten Edelstahl-Bodenab-
laufe (System ,CNS-Technik”) erfiillen die Anforderungen der MLAR in der Fassung November
2005, den bauaufsichtlich eingefiihrten Leitungsanlagen-Richtlinien der Lander bzw. von DIN 4102,
wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen und auf den Anlagen 1 und 2 angegebenen Randbedingun-

gen eingehalten werden.

Bei der in Abschnitt 2 beschriebenen und auf den Anlagen 1 und 2 dargestellten bzw, beschriebe-
nen Edelstahl-Bodenablaufe (System ,,CNS-Technik®) ist Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von
mindestens 30 Minuten bzw. mindestens 90 Minuten (in Abhangigkeit der Massivdeckendicke) auf-
grund der verwendeten Materialien der Bodenabldufe und der Sperrwasservorlage eine Brandaus-

breitung in angrenzende Brandabschnitte nicht zu beflirchten.



MPA BRAUNSCHWEIG iBM Mm

Seite 4 | Gutachterliche Stellungnahme Nr. {3542/512/08) — Mer vom 15.05.2008

TU BRAUNSCHWEIG

Hierbei ist zu beachten, dass die Abflussleitungen der Bodenabldufe aus nichtbrennbaren Rohren

und Formteilen bestehen mussen (siehe Anlagen 1 und 2). Dariiber hinaus sind die Rohrverbindun-

gen gegen ein Versagen (Auseinandergleiten) im Brandfall wie folgt zu sichern:

4.1

4.2

4.3

4.4

) }
ORR Dr.-Ing. Rehling
Abteilungsleiterin

Edelstahl Steckmuffenverbindung fachgerecht montieren und Befestigung der Edelstahl-

Abflussleitungen nach Angaben des Rohrherstellers oder
SML-Verbinder als CV-Verbinder mit Sicherheitskrallen montieren bzw.

SML-Verbinder mit integrierter ,Krallwirkung®, z. B. Rapid-S-Verbinder, montieren und Befesti-

gungen der SML-Abflussleitungen nach Angaben des Rohrherstellers montieren.

Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur unter Berlcksichtigung der Bestimmungen der
Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinic MLAR) in der Fassung November 2005 bzw. den bauaufsichtlich
eingefUhrten Leitungsanlagen-Richtlinien und der DIN 4102. Da die MLAR in wenigen Bun-
deslandern noch nicht bauaufsichtlich eingeflihrt ist, wird fir diese Bundeslander empfohlen,
den Einbau von Edelstahl-Bodenabldufe (System ,CNS-Technik®) mit der zustadndigen Bauauf-
sichtbehorde abzustimmen. Die Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen
an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) in der Fassung November
2005 ist in den DIBt-Mitteilungen 4/2006 des Deutschen Institutes flr Bautechnik, Berlin, ver-
offentlicht. Die Abstimmung entfallt in allen Bundeslédndern mit bauaufsichtlichen Einfuhrung

der Leitungsanlagen-Richtlinien.

Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen

Stellungnahme) sind nur nach Ricksprache mit der MPA Braunschweig maéglich.

Die ordnungsgemale Ausfihrung liegt ausschlieRlich in der Verantwortung der ausfihrenden

Unternehmen.

Die Gultigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 15.05.2013. Die Gliltigkeits-

Dipl.-Ing. Mertin
Sachbearbeiter

dauer kann in Abhangigkeit vom Stand der Technik verlangert werden.




Einbauanleitung ABU
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FulBlbodenaufbau

A) Bodenbelag

B) Estrich

C) Wiérme und Trittschallddmmung
D) Massivdecke F30 /F90

d>115mmbeiF 30
d> 150 mm bei F 90

Einbauanleitung des CNS — Technik Bodeneinlaufs aus Edelstahl mit

1)
2)
3)
4)
5)

7)
8)
9)
10)

senkrechtem Abgang (Typ ABU)

Gitterrost aus Edelstahl
Einlaufkdrper aus Edelstahl
Grobschmutzsieb aus Edelstahl
Klebeflansch fiir Feuchtigkeitssperre
Edelstahlsinkkasten

Edelstahlglocke

Edelstahlstandrohr mit Mindestsperrwasservorlage H= 60 mm

Edelstahlablaufstutzen d= 76 mm oder d= 110 mm
Abflussrohr, Baustoff Klasse Al
O-Ring als Dichtung und Riickstausicherung

Malke in mm

Konstruktiver Aufbau der Edelstahl-Bodenablaufe

Einbausituation

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

Anlage 1 zur

gutachterlichen Stellungnahme
Nr.: 3542/512/08 —~Mer
vom 15.05.2008










